
Istruzioni di montaggio ALD-R 160 L con LUNOtherm A e B 
Attenzione: Osservare gli avvisi di montaggio del produtore die sistemi di  
    coibentazione!  
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Misura di taglio LU-
NOtherm 
 
utensili: 
Metro pieghevole 
 
Materiale d‘ausilio: 

Riportare le misure 
 
utensili: 
Metro pieghevole 
 
Materiale d‘ausilio: 

Taglio LUNOtherm 
 
utensili: 
Sega circolare con lamina per 
metallo duro, aspirapolvere, 
Flex, sega per polistirolo 
Materiale d‘ausilio: 

Distanza dalla 
superfice di into-
naco: min. 34 cm 

Distanza 
dalla superfi-
ce del intra-
dosso di 
coibentazione  
20- 39 cm 
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Posizione di carotaggio nel 
intradosso: 
utensili: 
Metro pieghevole 
 
Attenzione: tener conto delle 
misure del LUNOtherm 

Taglio del tubo 
 
utensili: 
Metro pieghevole 
sega, Flex 
 
Materiale d‘ausilio: 

Dislivello verso l‘esterno: 
min 3 mm  

Ø carotaggio: 162 mm 

Sporgenza del tubo L 
= spessore di coibentazione - 55 mm
ad es. LUNOtherm B 100 
L = 100 mm - 55 mm 
L = 45 mm 

Accorciare dalla parte 

del locale 

03 04 

Distanza dalla su-
perfice di intonaco :  
min. 34 cm 

Posizione di carotaggio 
nell‘architrave  
utensili: 
Metro pieghevole 
 
Attenzione: tener conto delle 
misure del LUNOtherm 

carotaggio 
 
utensili: 
carotatrice, cavalletto, livella 
Materiale d‘ausilio: 

Taglio del tubo 
 
utensili: 
Metro pieghevole 
 
Materiale d‘ausilio 

Fessura di aera-
zione, lunghezza 
67 cm 

Fessura di aerazione 
lunghezza 67 cm 

50 cm 

50 cm 

50 cm 
50 cm 

Distanza dalla 
coibentazione 

dell‘architrave: 
20- 39 cm 
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Giuntura di collante, 
Tempo di essiccamento:  
min. 24 h 

Montaggio del tubo 
dall‘esterno 
 
utensili: 
Metro pieghevole 
 
Materiale d‘ausilio: 
Collante  

Montaggio LUNOtherm 
 
utensili: 
Spatola 
 
Materiale d‘ausilio: 
Colla del produttore dei siste-
mi di coibentazione 

Allineamento LUNOtherm 
 
utensili: 
Livella,  
 
Materiale d‘ausilio: 

Montaggio piastra di  
chiusura 
utensili: 
Spatola dentata 
 
Materiale d‘ausilio: 
Colla del produttore dei siste-
mi di coibentazione 

Elementi tagliati su misura 
 
utensili: 
 
Materiale d‘ausilio: 

Lavorazione della coibenta-
zione  
 
utensili: 
 
Materiale d‘ausilio: 
Piastre per coibentazione  
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Armatura dello spigolo, a 
tre lati, solo per LU-
NOtherm B 
utensili: 
Spatola, spatola per spigoli 
 
Materiale d‘ausilio: 
Malta o calcina  

Tassellamento LUNOtherm 
 
utensili: 
trapano 
 
Materiale d‘ausilio: 
Tasselli  

Montaggio piastra di  
chiusura 
 
utensili: 
Livella,  
 
Materiale d‘ausilio: 

Essiccamento malta: 
min. 24 h 

Armatura dello spigolo, a tre 
lati, solo per LUNOtherm B 
 
utensili: 
 
 
Materiale d‘ausilio: 

Isolamento del tubo 
dall‘interno  
utensili: 
 
 
Materiale d‘ausilio: 
Collante  

Giunto collante circolare ,  
Tempo di essiccamento:  
min. 24 h 

Tubo conciso all‘intonaco  

Proteggi spigolo 
ritagliata 
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Ritaglio del apertura d´aria  
 
utensili: 
Cutter 
 
Materiale d‘ausilio  
Proteggi spigolo  
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Lavorazione interna dello 
spigolo 
 
Utensile: 
Spatola 
Materiale d‘ausilio: 
Colla del produttore dei siste-
mi di coibentazione 

Lavorazione esterna dello 
spigolo 
 
Utensile: 
Spatola ad angolo 
 
Materiale d‘ausilio: 
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Applicazione della malta 
 
Utensile: 
Spatola, spatola ad angolo 
 
Materiale d‘ausilio: 
Colla del produttore dei siste-
mi di coibentazione 

Estrarre a livello dell intona-
co il coperchio di protezione 
 
Utensile: 
Cutter 
 
Materiale d‘ausilio: 

Applicare il proteggi spigolo  
 
Utensile: 
 
Materiale d‘ausilio: 
Proteggi spigolo ritagliato 

Allineare lo spigolo 
 
Utensile: 
Livella 
 
Materiale d‘ausilio: 

Ritaglio del apertura d´aria  
 
Utensile: 
Flex 
 
Materiale d‘ausilio: 

Estrarre coperchio di  porte-
zione per l‘intonaco 
 
Utensile: 
 
 
Materiale d‘ausilio: 
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Estrarre il coper-
chio fino allo 
spessore di into-
naco  

Dopo la lavorazione 
interna tagliare il co-
perchio di protezione e 
tirare fuori a filo del 
intonaco 

Ritaglio copertura per 
l‘intonaco 
Utensile: 
Cutter 
 
Materiale d‘ausilio: 

Applicare l‘armatura 
 
utensili: 
Spatola dentata 
 
Materiale d‘ausilio: 
Colla del produttore dei siste-
mi di coibentazione 

Mettere il coperchio di pro-
tezione a livello dell‘intonaco 
utensili: 
Spatola  
 
Materiale d‘ausilio: 
intonaco 

Rifinire lo spigolo 
 
Utensile: 
spatola ad angolo 
 
Materiale d‘ausilio: 
intonaco 
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Coprire con la malta il 
coperchio con l´ intonaco 
prima di applicare il 
proteggi spigolo.  



Inserire la grata anti-insetti 
 
Utensile: 
 
 
Materiale d‘ausilio: 
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Inserire il coperchio interno 
 
Utensile: 
 
 
Materiale d‘ausilio: 
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Creare uno spigolo 
pulito con l‘aiuto di un 
taglierino 

Lasciare essicca-
re l‘intonaco. 

La anti insetti 
può essere 
vernicata nel 
colore della 
facciata 

Togliere copertura per ino-
naco 
Utensile. 
Cutter 
 
Materiale d‘ausilio: 
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Vista dall‘interno 
 
 

Fissare il coperchio interno 
 
Utensile: 
Cacciavite 
 
Materiale d‘ausilio: 

Applicare valvola contro 
i colpi di vento 

Applicare filtro e coperchio 
 
Utensile. 
 
 
Materiale d‘ausilio: 

Filtró Coperchio 

Girandolo di 180°, si apre/ 
chiude il coperchio . 
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